


Il Contesto

La valutazione del potenziale sfruttamento delle risorse
geotermiche presenti nel sottosuolo richiede
un'adeguata conoscenza del tipo di sistema
geotermico, della probabile temperatura e delle
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contribuire a ridurre le incertezze dei programmi di
esplorazione, a minimizzare gli impatti economici e
ambientali e quindi a raggiungere uno sfruttamento
sostenibile della georisorsa.
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aspetti sociali e ambientali sono fattori non trascurabili
nell'uso sostenibile delle risorse geotermiche.

Obiettivi di TOGETHER

L'obiettivo principale del
duplice:

1) caratterizzare i giacimenti geotermici di Tramutola
(Basilicata) e Contursi Terme (Campania) utilizzando un
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2) costruire le basi per adeguate strategie di
comunicazione sui progetti di transizione energetica
coinvolgendo gli istituti scolastici, i comuni, i centri
termali e le piscine presenti sul territorio.
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Le AREE test

Tramutola, Basilicata. Tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50, sono
stati perforati 48 pozzi per I'estrazione di gas metano e
petrolio. Alcuni dei pozzi non chiusi portarono in
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contenente discrete percentuali di gas.
I comune di Tramutola € interessato al recupero
dellarea  abbandonata dei  pozzi  petroliferi,
rappresentando un prototipo di transizione energetica
da combustibili fossili a risorse energetiche piu
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O Tramutola.

. Contursi Terme.

Contursi Terme, Campania. Le acque calde di 77
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Nellarea di Contursi Terme, le numerose strutture
turistiche presenti sono interessate a massimizzare e
ottimizzare lo sfruttamento della risorsa geotermica.
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L'osservazione e linterpretazione cooordinata di
velocita e attenuazione delle onde sismiche (S) e della
distribuzione della resistivitd elettrica del sottosuolo
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elettromagnetiche (EM) pud consentire di valutare i
parametri fondamentali che descrivono le proprieta
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Azioni previste

* Revisione dei dataset disponibili e acquisizione ed

4,+/FEs+tA E94 U 93E” U+« A&E x 1 94,,4a
TOGETHER.
1 ZxE U &9 +~°sEIIE &E x IE a%,< adxxa9

caratterizzazione dei sistemi geotermici studiati.

* Sviluppare e applicare metodologie di comunicazione volte

ad aumentare laccettazione dello sfruttamento dellenergia

geotermica

» Coainvolgimento delle comunita locali e delle giovani
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